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TimeTecは、見える装置からすべてのドアのロックを外すアクセス制御技術での新しいパラダイム
シフトを誇らしげに提示します。視界から隠されたBLE－2と標準のドアアクセスアクセサリをイ
ンストールすると、スマートフォンでインストールされているi-TimeTecアプリからドアにアクセ
スすることができます。

ブルトゥースローエネルギー（BLE）技術を使用することで、TimeTecスマートドアシステムはス
マートフォンで資格情報としてあなたのドアを開ける利便性を提供して、透明性とセキュリティの
ために、ドアの暗号化されたアクセス活動をすべてリアルタイムで取得します。これは、あなたの
スマートフォンを迅速かつ手頃な価格にスマートなキーに変えます。

TimeTecのBLE－2は、既存のドアのロックを変更する必要がなく、簡単に設置できるの、敷地内
のセキュリティ面を損なうことなく、美観を維持することができます。一番いいことは、ドアのロ
ックを解除するための多くの選択肢で提供されます。音声、QRコード、タップまたは自動ロック
解除、あなたの好みで選択してください。

あなたの電話、あなたの選択

あなたの方法であな
たのドアにアクセス

します     

  
スマートフォンとTimeTec BLE-2でドアを開けます

i-TIMETEC
あなたのドアを開きます
App StoreやGoogle Playからi-TimeTecアプリを入手
し、あなたのドアを簡単に管理します。
•	 スマートフォンでドアを簡単に開けます

•	 4つのロック解除のオプションから選択して、	 	
	 ドアにアクセスすることができます

•	 アプリを通じて新しいドアを登録し、それらを	 	
	 簡単に管理する

•	 ドアのユーザーを管理します

•	 あなたのお好みでロックを設定します

•	 構内のセキュリティを確保するために、時間帯	 	
	 を設定します

•	 カメラを追加セキュリティとして追加します

•	 通知をリアルタイムで取得します

•	 あなたの利点にアプリを設定します

スマートフォンをキーとする利点
最高の利便性
あなたのスマートフォンで、あなたの方
法で、ドアのロックを解除します。

仮想アクセス制御
TimeTecセキュリティーで個々のアクセ
ス許可を作成して、管理します。

セキュリティ＆制御
24時間体制のアクティビティログは、施
設内外の活動を表示します。

もう物理的なキーはありません
スマートフォンは物理的なキーの必要性
を置き換えます。

集中化キー
モバイルアクセスの権限による無制限の
キーの数。



w w w . t i m e t e c c l o u d . c o m

BLE-2

iOS       Android     

iOS       Android     

w w w . t i m e t e c t a . c o m

072020

システムダイアグラム

仕 様

非常ブレークガ
ラス

押釦
（オプション）ユーザーはモバイル

アプリでドアのロッ
クを解除します

AC110/240V

充電電源

DC12V 
電源入力

天井の上

天井

EMロック

オン オフ
 キースイッチ

屋外 屋内

パッケージング
寸法 (mm) 	 : 	 173( L) ×60 (W) ×135 (H)
重量 	 : 	 0.3 公斤
	 	

認定販売代理店：

© 2020 Timetec Cloud Sdn Bhd. 版 権 所 有。

注:  仕様は予告なしに、変更されることがあります。

	 	

	 	

	 	 有

	 	 有

	 	 	 有	

App StoreまたはGoogle Play Store から i-TimeTecアプ
リをダウンロードして、BLE－2を設定して、スマートフ
ォンに接続します。i-TimeTecアプリでは、許可された
個人にアクセス権限を共有し、彼らの権限が一定期間に
制限し、必要に応じて、アクセスの資格情報を取り消す
ことができます。。

i-TimeTecーとBLE－2を使用して、将来のドアアク
セスを活用しましょう。

時間と出勤の機能が必要な場合、クラウドベー
スの近代的な時間と出勤のソリューションのた
めに、TimeTec BLE－2のデータをシームレスに
TimeTec TAに統合します。アカウントをサイン
アップすれば、一生で無料の10つのユーザライ
センスを取得することができます。

モデル

チャンネル

寸法（MM）

電源入力

作業温度（°C）

湿度（％）

カード収納（個）

コミュニケーション

ブルートゥース暗号化

有効距離（M）

LEDインジケータ

取引記録

事件の可能性

モバイルOS

アプリ＆クラウド

言語（アプリ＆クラウド）

TimeTec BLE-2

3つのCフォームリレー出力、ジャンパー経由でNO/NCを選択さ
れました, Wiegand 26ビット入力

85 (L) x 96 (W) x 33 (H)

DC12V

0-45

20-80

1,000

ブルトゥースローエネルギー（BLE）4.2、Wiegand 26ビット入力

64ビットTimeTec独自仕様

<5mのモバイルアプリ

利用可能

無制限、クラウドサーバーに格納されています

無制限、クラウドサーバーに格納されています

Android 4.0.2以上、iOS 8.0以上

i-TimeTec, TimeTec Access, TimeTec VMS, i-Neighbour

英語、アラビア語、マレー語、インドネシア語、スペイン語、簡
体字中国語、繁体字中国語、タイ語、トルコ語、ベトナム語。

他の言語はご要望に応じてご利用いただけます。

DC12V3A

切り替え
電源


